
Ciborowice 

 Przedmiar  Strona 1/12

 Budowa wiaty na opakowania wg indywidualnego projektu architektonoczno-budowlanego o powierzchni zabudowy 144,30 m2. Zmiana sposobu użytkowania 

 piętra nieużytkowego na potrzeby zaplecza socjalnego, przebudowa pomieszczeń istniejącego zaplecza socjalno-biurowego wg indywidualnego projektu 

 atchitektoniczno-budowlanego.

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

1.  BUDOWA WIATY NA OPAKOWANIA, PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEGO 
ZAPLECZA SOCJALNO-BIUROWEGO

1.1.  KOMORY  CHŁODNICZE, RAMPY, BRAMA

1.1.1.  Komora chłodnicza 1

1 KNR 205

208/1

Montaż kątownika 50x50x5 do mocowania płyt ściennych dół 2x góra 1x

t 0,20

2 KNR 205

101/1

Montaż słupów stalowych kwadraciak 10cm x 10cm dla montażu bramy

t 0,56

3 KNR 205

1002/1

Montaż płyt ściennych warstwowych poliuretanowych- chłodniczych gr 120mm- obudowa komory

6,30*7,35 m2 46,31

6,30*8,75 m2 55,13

(7,45+8,75)/2*16,15 m2 130,82

razem m2 232,26

4 KNR 205

1003/6

P.A.Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 

styków proste połaczeń- silikonem

dół    16,15*2+6,30*2*2-2,50*2 m 52,50

góra    16,15*2+6,30*2*2 m 57,50

naroża    8,72*2+7,34*2 m 32,12

łączenia płyt    ((7,44+8,71)/2*15+7,34*4+8,72*5)*2 m 388,17

razem m 530,29

5 KNR 205

1003/6

P.A. Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 

połacen pianką poliuretanową

dół    16,15+6,30*2-2,50 m 26,25

góra    16,15+6,30*2 m 28,75

naroża    8,72+7,34 m 16,06

razem m 71,06

6 KNR 2-02

1203/05

P.A Drzwi do komór ze stali nierdzewnej,chłodnicze  przesuwne, kompletne

2,50*3,60 m2 9,00

razem m2 9,00

7 ORGB 202

541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm

ściana sufit    (16,15+6,3*2)*0,30*4 m2 34,50

narożnik zewn.    (7,40+8,70)*0,20*2 m2 6,44

narożnik wew.    8,70*0,18*3+7,45*0,18*3 m2 8,72

razem m2 49,66

8 KNR 2-02

1209/02

P.A. Odboje z rur stalowych grubościennych - zabezpieczenie ścian przed wózkami widłowymi

6,30+16,15*2+3,3*2 m 45,20

razem m 45,20

1.1.2.  Komora chłodnicza 2

9 KNR 205

208/1

Montaż kątownika 50x50x5 do mocowania płyt ściennych dół 2x góra 1x

(6,07+12,30)*3,77/1000*3 t 0,21

razem t 0,21

10 KNR 205

101/1

Montaż słupów stalowych kwadraciak 10cm x 10cm dla montażu bramy

t 0,56

11 KNR 205

1002/1

Montaż płyt ściennych warstwowych poliuretanowych- chłodniczych gr 100mm- obudowa komory

1 ściana    12,3*8,3+2,05*0,75 m2 103,63

2 ściana    (8,4+8,82)*0,5*6,07-2,5*3,6 m2 43,26

świetlik od spodu    2,0*2,5 m2 5,00

razem m2 151,89

12 KNR 205

1003/6

P.A. Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 

połacen pianką poliuretanową

dół    6,07-2,50+12,30 m 15,87

góra    6,07+12,30 m 18,37

naroża    8,30+8,80+8,30 m 25,40

razem m 59,64

13 KNR 205

1003/6

P.A.Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 

styków proste połaczeń- silikonem

dół    (6,07-2,50)*2+12,30*2 m 31,74

góra    6,07*2+12,30*2 m 36,74



Ciborowice 

Przedmiar Strona 2/12

Budowa wiaty na opakowania wg indywidualnego projektu architektonoczno-budowlanego o powierzchni zabudowy 144,30 m2. Zmiana sposobu użytkowania 

piętra nieużytkowego na potrzeby zaplecza socjalnego, przebudowa pomieszczeń istniejącego zaplecza socjalno-biurowego wg indywidualnego projektu 

atchitektoniczno-budowlanego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

naroża    8,80*2+8,30*2+8,30*2 m 50,80

łączenie płyt    (8,30*11+0,75*4+(8,30+8,82)/2*6-3,6*2)*2 m 276,92

razem m 396,20

14 KNR 2-02

1203/05

P.A Drzwi do komór ze stali nierdzewnej,chłodnicze  przesuwne, kompletne

2,50*3,60 m2 9,00

razem m2 9,00

15 ORGB 202

541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm

ściana sufit    (6,07+12,30)*0,20*2 m2 7,35

narożnik zewn.    (8,30*2+8,82)*0,20*2 m2 10,17

narożnik wew.    (8,30*2+8,82)*0,2 m2 5,08

cokół    14*0,41 m2 5,74

razem m2 28,34

16 KNR 0-25

0402/02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych (czyszczenie cokołu) - stary cokół

0,25*13+0,75*13 m2 13,00

razem m2 13,00

17 KNR 4-01

1206/05

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian

1 cokół    (0,1+0,3)*6 m2 2,40

2 cokół    (0,25+0,3)*12,4 m2 6,82

razem m2 9,22

18 KNNR 2

1403/02

Dwukrotne malowanie profili stalowych

 (Krotność= 2)

profile zamknięte    0,1*4*(0,1+0,1+2,7*2+3+7,3*2) m2 9,28

razem m2 9,28

19 KNR 2-02

1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

1,55*1,4 m2 2,17

razem m2 2,17

1.1.3.  Cokół na II komorze

20 KNR 0-25

0402/02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych  (zrywanie żywicy)

0,15*13 m2 1,95

razem m2 1,95

21 KNR 2-02

0206/01

Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu

0,75*13 m2 9,75

razem m2 9,75

22 KNR 2-02

0206/05

Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości

 (Krotność= 5)

0,75*13 m2 9,75

razem m2 9,75

23 KNNR 2

0802/06

Analogia. szpachlowanie cokołu klejem

 (Krotność= 2)

0,25*13+0,75*13 m2 13,00

razem m2 13,00

24 KNR 4-01

1206/05

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian

13 m2 13,00

razem m2 13,00

25 KNR 2-02

0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,4 t 0,40

razem t 0,40

1.1.4.  Rampy - windy hydrauliczne

26 KNR 2-31

0807/01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

3,00*3,50*2 m2 21,00

razem m2 21,00

27 KNR 2-01

0206/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km

(2,50*2+3,20)*0,7*1,2*2 m3 13,78



Ciborowice 

Przedmiar Strona 3/12

Budowa wiaty na opakowania wg indywidualnego projektu architektonoczno-budowlanego o powierzchni zabudowy 144,30 m2. Zmiana sposobu użytkowania 

piętra nieużytkowego na potrzeby zaplecza socjalnego, przebudowa pomieszczeń istniejącego zaplecza socjalno-biurowego wg indywidualnego projektu 

atchitektoniczno-budowlanego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 13,78

28 KNNR 1

408/2

Zagęszczanie podłoża wykopu pod stopy fundamentowe, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

(2,5*2+3,20)*0,30*2 m3 4,92

razem m3 4,92

29 KNNR 6

107/3

Wyrównanie istniejącej podbudowy pod stopy fundamentowe, mieszanką betonową, warstwa gr 10 cm, beton 

C12/15 (B15)

(2,5*2+3,20)*0,30*2*0,10 m3 0,49

razem m3 0,49

30 KNR 2-02

0288/01

Fundamenty wag wagonowych i samochodowych z ręcznym układaniem betonu - rampa beton B-30

(2,5*2+3,20)*0,30*2*1,1 m3 5,41

razem m3 5,41

31 KNR 2-02

0603/01

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 

DYSPERBIT K

(2,5*2+3,20)*1,0*2*2 m2 32,80

razem m2 32,80

32 KNR 2-02

0603/02

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna 

warstwa ponad pierwszą - DYSPERBIT K

m2 32,80

33 KNR 202

290/2

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 16 

mm

stopy    5,41*100/1000 t 0,54

razem t 0,54

34 KNR 202

290/1

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm

0,54*0,3 t 0,16

razem t 0,16

35 KNR 2-02

1205/07

Rampy załadunkowe , podnoszone - windy hydrauliczne z pełna automatyką o wysokim stopniu bezpieczeństwa

2,0*2,50*2 m2 10,00

razem m2 10,00

36 KNR 205

102/6

Montaż konstrukcji pod zabudowę ramp - konstrukcja domku

1,1*2 t 2,20

razem t 2,20

37 KNRW 205

1002/2

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych montowana metodą tradycyjną, płyty poliuretanowe gr 

100mm- zabudowa domku przy rampie

Zabudowa ramp hydraulicznych- dach    2,60*2,6*2 m2 13,52

ściany    2,56*3,70*2*2 m2 37,89

razem m2 51,41

38 ORGB 202

541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm

ściana sufit    (3,75*4)*0,20*2 m2 6,00

narożnik zewn.    (3,55*2)*0,20*4 m2 5,68

narożnik wew.    2,5*2*2*0,20 m2 2,00

3,80*0,20*2 m2 1,52

razem m2 15,20

39 KNR 205

1003/6

P.A.Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 

styków proste połaczeń- silikonem

dach    (3,75*2*2+2,60*5)*2 m 56,00

(3,62*3*2+3,75*2+3,53*2)*2 m 72,56

(7,34*4*2)*2 m 117,44

razem m 246,00

40 Uszczelniacz gumowy

kpl 2,00

1.1.5.  Brama szybkobieżna rolowana

41 KNR 2-02

1205/07

P.A. Brama szybkobieżna rolowana ( radiollinia, 2 piloty, wyłącznik pociągowy, wysięgnik 3m)

3,50*3,0 m2 10,50

razem m2 10,50

1.2.  WIATA

1.2.1.  Roboty ziemne

42 KNR 2-01

0206/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km

pod fundament    (6,60*2+18,56+6,01)*1,30*1,00 m3 49,10

pod posadzkę    17,36*5,40*0,70 m3 65,62
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Przedmiar Strona 4/12

Budowa wiaty na opakowania wg indywidualnego projektu architektonoczno-budowlanego o powierzchni zabudowy 144,30 m2. Zmiana sposobu użytkowania 

piętra nieużytkowego na potrzeby zaplecza socjalnego, przebudowa pomieszczeń istniejącego zaplecza socjalno-biurowego wg indywidualnego projektu 

atchitektoniczno-budowlanego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 114,72

43 KNR 2-01

0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 

kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

 (Krotność= 20)

114,72 m3 114,72

razem m3 114,72

1.2.2.  Fundamenty

44 KNR 202

1101/1

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym

pod ławę    (6,60*2+18,56+6,01)*1,00*0,10 m3 3,78

razem m3 3,78

45 KNR 2-02

0202/01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

(6,60*2+17,86+6,01)*0,80*0,60 m3 17,79

razem m3 17,79

46 KNR 2-02

0255/01

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-form grubości 10cm i wysokości do 4,0m (beton pompą, pozostałe żurawiem 

wieżowym)

do poziomu gruntu    (6,49+5,58+17,86+6,00)*0,60 m2 21,56

ponad poziom gruntu    (6,49+5,58+17,86+6,0)*0,70 m2 25,15

razem m2 46,71

47 KNR 2-02

0255/05

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm 

(beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)

 (Krotność= 30)

46,71 m2 46,71

razem m2 46,71

48 KNR 2-02

0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

ławy    17,79*80,00/1000 t 1,42

ściany fundamentowe    46,71*30,00/1000 t 1,40

razem t 2,82

49 KNR 2-02

0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

2,82*30% t 0,85

razem t 0,85

1.2.3.  Podłoże pod wiatę

50 KNR 2-31

0103/02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

17,36*5,40 m2 93,74

razem m2 93,74

51 KNR 2-31

0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

17,36*5,40 m2 93,74

razem m2 93,74

52 KNR 2-02

0607/02

P.A. Wzmocnienie podłoża geosiatką na gruntach o umiarkowanej nośności - analogia

(16,275*9,30+9,505*0,50) m2 156,11

razem m2 156,11

53 KNR 2-31

0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie- 

zabezpieczenie geowłókniny

17,86*5,58 m2 99,66

razem m2 99,66

54 KNR 2-31

0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

99,66 m2 99,66

razem m2 99,66

55 KNR 2-31

0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 20)

99,66 m2 99,66

razem m2 99,66

56 KNR 2-31

0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

99,66 m2 99,66

razem m2 99,66

57 KNR 2-31

0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
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Budowa wiaty na opakowania wg indywidualnego projektu architektonoczno-budowlanego o powierzchni zabudowy 144,30 m2. Zmiana sposobu użytkowania 

piętra nieużytkowego na potrzeby zaplecza socjalnego, przebudowa pomieszczeń istniejącego zaplecza socjalno-biurowego wg indywidualnego projektu 

atchitektoniczno-budowlanego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 (Krotność= 12)

99,66 m2 99,66

razem m2 99,66

58 KNR 2-31

0511/03

P.A. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 10cm, układane na podyspce z klińca gr 3cm

99,66 m2 99,66

razem m2 99,66

1.2.4.  Konstrukcja  + obudowa

59 KNR 205

101/1

Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0 t HEB 200

5,28*4*61,6/1000 t 1,30

5,90*61,3/1000 t 0,36

0,5 t 0,50

razem t 2,16

60 KNR 205

101/4

Hale typu lekkiego, płatew BP/Z250x75/65x2,0 i dźwigar HEB 200

Dźwigar    6,30*4*61,3/1000 t 1,54

Płatew    18,16*5*7,16/1000 t 0,65

0,6 t 0,60

razem t 2,79

61 KNR 205

101/6

Hale typu lekkiego, rygle ścian RK120x120x5

Pole I    6,00*3*17,6/1000 t 0,32

Pole II    (6,30*2+6,30*3)*17,6/1000 t 0,55

Pole III    6,30*2*17,6/1000 t 0,22

Pole IV    6,30*2*17,6/1000 t 0,22

Brama    6,10*2*17,6/1000 t 0,21

razem t 1,52

62 KNRW 205

1002/2

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych montowana metodą tradycyjną, płyty poliuretanowe gr 

100mm

5,16*18,86+6,49*(5,16+1,09)/2 m2 117,60

razem m2 117,60

63 KNRW 205

1004/3

Lekka obudowa dachów z płyt poliuretanowej gr 120mm montowana metodą tradycyjną, dach stromy o 

nachyleniu powyżej 10%

18,86*6,6 m2 124,48

razem m2 124,48

64 KNR 205

1003/6

P.A.Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 

styków proste połaczeń- silikonem

6,01+6,60*2+18,56 m 37,77

razem m 37,77

65 KNR 2-05

1003/05

Obudowa ścian i dachów montowanych tradycyjnie - uszczelnienie styków uszczelką - sciana z posadzką i 
ściana z dachem

6,01+6,60*2+18,56 m 37,77

razem m 37,77

66 ORGB 202

541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm

m2 18,50

67 KNR 202

9901/2

Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy  powlekanej

18,56+6,01 m 24,57

razem m 24,57

68 KNR 202

9902/1

Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 100 mm z blachy powlekanej

5,28*2+5,90 m 16,46

razem m 16,46

69 KNNR 5

0207/04

Układanie przewodów YDY 4x1,5 mm2 na konstrukcji metalowej

m 125,00

70 KNNR 5

0511/01

Montaż opraw świetlówkowych OPS 2x40 W

kpl 6,00

1.3.  NADBUDOWA BIURA NAD ISTNIEJĄCYMI  BIURAMI

1.3.1.  Roboty rozbiórkowe

71 KNR 4-04

0509/03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

167,99*0,325 m2 54,60

razem m2 54,60



Ciborowice 

Przedmiar Strona 6/12

Budowa wiaty na opakowania wg indywidualnego projektu architektonoczno-budowlanego o powierzchni zabudowy 144,30 m2. Zmiana sposobu użytkowania 
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atchitektoniczno-budowlanego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

72 KNR 4-04

0301/01

Rozebranie wylewki betonowej gr. 5 cm

167,992*0,08*0,64399 m3 8,65

razem m3 8,65

73 KNR 4-04

0502/02

Analogia. Rozebranie docieplenia stropu styropian gr 15cm

167,99*0,325 m2 54,60

razem m2 54,60

74 KNR 4-04

1101/06

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem 

dostawczym

13,44*0,325 m3 4,37

167,99*0,15*0,325 m3 8,19

razem m3 12,56

1.3.2.  Roboty budowlane - stan surowy

1.3.2.1.  Roboty murowe

75 KNR 0-27

0160/02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o 

wysokości do 4,5m i grubości 25cm

zewnętrzne    (24,23*2+6,24*2)*3,09*0,3 m2 56,49

wewnętrzne    (5,73+4,34)*3,09*0,325 m2 10,11

minus otwory    -(3,60*2,10+1,00*2,10*2+1,10*2,10)*0,325 m2 -4,57

razem m2 62,03

76 KNR 2-02

0210.1/06

Nadproża żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z układaniem betonu za 

pomocą pompy -  okienne i drzwiowe ścian gr. 25 cm -typ NO, ND

0,25*0,25*(1,10*2+3,60)*0,325 m3 0,12

razem m3 0,12

77 KNR 0-27

0162/02

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i 

wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 11,5cm

(5,73+1,62*2+1,40*3+4,77+4,33)*3,09*0,325 m2 22,36

minus otwory    -(1,00*2,10*6+3,78*2,10)*0,325 m2 -6,67

razem m2 15,69

78 KNR 2-02W

0147/01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych w ściankach działowych

otwory    (1,10*6+3,78)*0,325 m 3,37

razem m 3,37

79 KNR 2-02

0126/01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

1*0,325 szt 0,33

razem szt 0,33

80 KNR 2-02

0126/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, 

bloczków i pustaków

10*0,325 szt 3,25

razem szt 3,25

81 KNR 2-02

0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

belki - m3    0,36*120.00/1000*0,325 t 0,01

razem t 0,01

82 KNR 2-02

0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

0,04*30%*0,325 t 0,00

razem t

1.3.2.2.  Strop nad nową powierzchnią biurową

83 KNR 2-02

0216/02

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy

5,73*23,98*0,25 m2 34,35

minus otwory kominowe    -(0,30*1,40+0,45*1,28+0,347*1,58)*0,325 m2 -0,50

razem m2 33,85

84 KNR 2-02

0216/05

Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty

 (Krotność= -1)

135,87*0,325 m2 44,16

razem m2 44,16

85 KNR 2-02

0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na sucho gr. 15 cm EPS 100

135,87*0,325 m2 44,16

razem m2 44,16
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

86 KNR 2-02

0212.1/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm z układaniem betonu za pomocą pompy - 

wieniec obwodowy - typ W

0,30*0,25*(24,23*2+5,73*2)*0,325 m3 1,46

razem m3 1,46

87 KNR 2-02

0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

Wieńce - m3    4,49*100.00/1000*0,325 t 0,15

Płyta - m2    (135,87)*15,00/1000*0,325 t 0,66

razem t 0,81

88 KNR 2-02

0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

2,58*30%*0,325 t 0,25

razem t 0,25

1.3.2.3.  Obudowa ścian nośnych płytami z rdzeniem z wełny mineralnej

89 KNRW 205

1002/2

Lekka obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o odporności ogniowej EI60

(24,23+6,24)*8,77*0,3 m2 80,17

minus otwory parter    -(0,90*2,10*3)*0,325 m2 -1,84

razem m2 78,33

1.3.2.4.  Kominy

90 KNR 202

122/1

Piony wentylacyjne murowane z cegły o gr. 38 cm

0,38*1,58*6,50*0,325 m3 1,27

0,38*1,40*6,50*0,325 m3 1,12

0,38*1,28*6,50*0,325 m3 1,03

razem m3 3,42

91 KNR 202

219/5

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm 

0,45*(1,68+1,50+1,38)*0,325 m2 0,67

razem m2 0,67

1.3.3.  Roboty budowlane - stan wykończeniowy

1.3.3.1.  Tynki wewnętrzne

92 KNR 4-01

0704/02

Gruntowanie powierzchni z pustaków, ściany zewnętrzne i działowe

ściany działowe    48,27*2*0,325 m2 31,38

ściany nośne    205,35*0,325 m2 66,74

strop    135,87*0,325 m2 44,16

kominy    3,80*(1,58*2+0,47*2+1,40*2)*0,325 m2 8,52

razem m2 150,80

93 KNR 2-02

0803/03

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie - wewnętrzne, ściany nośne i działowe, strop

ściany działowe    48,27*2*0,325 m2 31,38

ściany nośne    205,35*0,325 m2 66,74

kominy    3,80*(1,58*2+0,47*2+1,40*2)*0,325 m2 8,52

razem m2 106,64

94 KNR 2-02

0803/06

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie

strop nad biurami    135,87*0,325 m2 44,16

razem m2 44,16

95 KNR 2-02

0902/04

Tynki zwykłe kategorii III ościeży o szerokości do 30cm wykonywane ręcznie

(0,30*((2,10*2+1,10)+(2,10*2+3,78)+(2,10*2+1,00)*5+(2,10*2+0,90)*3+(2,10*2+3,60)))*0,325 m2 6,08

razem m2 6,08

1.3.3.2.  Posadzka stropu nad parterem

96 KNR 2-02

0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr. 5 cm XPS100

5,73*23,98*0,325 m2 44,66

minus otwory kominowe    -(0,30*1,40+0,45*1,28+0,347*1,58)*0,325 m2 -0,50

razem m2 44,16

97 KNR 2-02

0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii  paroizolacyjnej układanej na sucho- strop nad parterem

m2 44,16

98 KNR 2-02

1106/02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm

m2 44,16

99 KNR 2-02

1106/07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 3,5 mm
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m2 44,16

100 KNR 2-02U2

1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - pod posadzki z płytek

m2 44,16

101 KNR 2-02

1118/08

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą

m2 44,16

102 KNR 2-02U2

2809/02

Cokoliki - GRES poler

(((8,03+5,74)*2+(4,21+3,73)*2+(1,40+2,19)*2+(1,40+1,00)*2+(1,40+1,01)*2+(1,40+2,63)*2+(4,21+3,73)*2+(

3,36+1,81)*2+(5,74+5,79)*2+(2,26*1,81)*2+(9,59+3,32)*2))*0,325

m 49,26

minus otwory    -(1,10*5+1,00*5+3,50*3)*0,325 m -6,83

razem m 42,43

1.3.3.3.  Posadzka stropu nad piętrem

103 KNR 2-02

0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr. 5 cm XPS100

5,73*23,98*0,325 m2 44,66

minus otwory kominowe    -(0,30*1,40+0,45*1,28+0,347*1,58)*0,325 m2 -0,50

razem m2 44,16

104 KNR 2-02

0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii  paroizolacyjnej układanej na sucho- strop nad parterem

m2 44,16

105 KNR 2-02

1106/02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm

m2 44,16

106 KNR 2-02

1106/07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 3,5 mm

m2 44,16

1.3.3.4.  Stolarka okienna i drzwiowa

107 KNR 0-19

1022/11

Montaż okien aluminiowych o odporności ogniowej EI30 wraz  z ościeżnicą

3,60*2,10*0,325 m2 2,46

razem m2 2,46

108 KNR 0-19

1023/12

Montaż drzwi wew. aluminiowych z oszkleniem o odporności ogniowej EI30 wraz z ościeżnicą

3,78*2,10*0,325 m2 2,58

razem m2 2,58

109 KNR 0-19

1023/12

Montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych, jednoskrzydłowych

8,0*0,325 szt 2,60

razem szt 2,60

110 KNR 2-02

1016/01

Ościeżnice drzwiowe drewniane dla drzwi wewnętrznych

8*0,325 szt 2,60

razem szt 2,60

1.3.3.5.  Malowanie ścian i sufitów ze szpachlowaniem

111 KNR K-04

0305/01

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

ściany działowe    48,27*2*0,325 m2 31,38

ściany nośne    205,35*0,325 m2 66,74

strop    135,87*0,325 m2 44,16

kominy    3,80*(1,58*2+0,47*2+1,40*2)*0,325 m2 8,52

razem m2 150,80

112 KNR K-04

0305/04

Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

strop    135,87*0,325 m2 44,16

razem m2 44,16

113 KNR 2-02

1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania  ścian i sufitów

463,98*0,325 m2 150,79

razem m2 150,79

1.3.3.6.  Elewacja przy wejściu - obłożenie płytami

114 KNRW 205

1002/2

Obudowa ściany zewnętrznej panelami elewacyjnymi, montowanymi do istniejącej konstrukcji

12,00*8,77*0,325 m2 34,20

minus otwory    -(0,90*2,10*3+3,60*2,10+2,40*2,10+1,50*1,20)*0,325 m2 -6,52

razem m2 27,68
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.4.  KLATKA SCHODOWA

1.4.1.  Obudowa klatki schodowej

115 KNRW 205

1002/2

Lekka obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o odporności ogniowej EI60

(9,82*2+3,19*2)*8,77 m2 228,20

minus otwory parter    -(1,20*2,10+1,00*2,10) m2 -4,62

minus otwory piętro    -(2,40*2,10+1,10*2,10) m2 -7,35

razem m2 216,23

1.4.2.  Konstrukcja schodow, balustrady

116 KNR 2-05

0208/05

Konstrukcja schodów stalowych

Słupy stalowe 100*100*4    (2,05*4+3,01*4)*11,80/1000 t 0,24

Rygle poprzeczne 100*100*4    (1,20*4)*11,80/1000 t 0,06

Belki biegu 100*100*4    (3,96*2+2,04*2)*11,80/1000 t 0,14

razem t 0,44

117 KNNR 2

503/1

Pokrycie schodów stalowych z blachy, blacha ryflowana, grubości 5-6mm

1,20*(19*0,174+19*0,27+1,83+1,90) m2 14,60

razem m2 14,60

118 KNKRB 2

1201/01

Balustrady schodowe z prętów stalowych - chromonikiel

8,59+1,20 m 9,79

razem m 9,79

119 KNR 2-05

0208/05

Konstrukcja klatki schodowej

Słupy stalowe 100*100*4    (3,20*6)*11,80/1000 t 0,23

Rygle poprzeczne 100*100*4    (3,11*4+1,87*4)*11,80/1000 t 0,24

Belki podłużne 100*100*4    (9,82*3)*11,80/1000 t 0,35

razem t 0,82

120 KNNR 2

503/1

Pokrycie klatki schodowej, blacha ryflowana, grubości 5-6mm

3,11*1,55*2+1,87*6,14 m2 21,12

razem m2 21,12

1.4.3.  Stolarka drzwiowa i okienna

121 KNR 0-19

1022/11

Montaż okien aluminiowych o odporności ogniowej EI30 wraz  z ościeżnicą

2,40*2,10 m2 5,04

razem m2 5,04

122 KNR 0-19

1023/12

Montaż drzwi wew. aluminiowych o odporności ogniowej EI30 wraz z ościeżnicą

1,00*2,10 m2 2,10

razem m2 2,10

123 KNR 0-19

1023/12

Montaż drzwi zewn. aluminiowych o odporności ogniowej EI30 wraz z ościeżnicą

0,90*2,10 m2 1,89

razem m2 1,89

1.5.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.5.1.  INSTALACJA OŚWIETLENIA i GNIAZD WTYCZKOWYCH
Kod CPV: 45310000-3

124 KNNR 5

0209/02

Układanie w korytkach przewodów YDY 3x1,5 mm2

m 70,00

125 KNNR 5

0209/02

Układanie w korytkach przewodów YDY 3x2,5 mm2

m 75,00

126 KNNR 5

0304/03

Montaż odgałęźników bryzgozczelnych 3-wlotowych przykręcanych

szt 6,00

127 KNNR 5

0306/06

Montaż łącznika świecznikowego

szt 5,00

128 KNNR 5

0306/05

Montaż łącznika jednobiegunowego

szt 5,00

129 KNNR 5

0307/01

Montaż łącznika jednobiegunowego bryzgoszczelnego

szt 2,00
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130 KNNR 5

0308/05

Montaż gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 

16A/2,5mm2

szt 2,00

131 KNNR 5

0308/04

Montaż gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych przykręcanych 2-biegunowych do 

16A/2,5mm2

szt 17,00

132 KNR 5-08

0502/09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących

kpl 19,00

133 KNR 5-08

0515/08

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych TCW095 2xTL-D58W

szt 19,00

134 KNR 5-08

0813/01

Podłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2 pod zaciski

szt 19,00

135 KNR 4-03

1202/01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego nN 1-fazowego

pomiar 2,00

136 KNR 4-03

1202/02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego nN 3-fazowego

pomiar 2,00

137 KNNR 5

1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próbę 2,00

1.6.  INSTALACJE

1.6.1.  Instalacja wod-kan

138 KNRW 2-15

0112/02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm

m 4,00

139 KNRW 2-15

0112/03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Fi_zew. 32 mm

m 9,00

140 KNRW 2-15

0128/02

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

m 13,00

141 KNRW 2-15

0127/02

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, 

rurociąg Fi do 90 mm

m 13,00

142 KW KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.25mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

m 4,00

143 KW KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.32mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

m 9,00

144 KNRW 2-15

0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 

mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm

szt 4,00

145 KNRW 2-15

0135/01

Zawór czerpalny Dn 15 mm

szt 2,00

146 KNRW 2-15

0132/01

Zawory z filtrem do baterii stojących i WC

szt 4,00

147 KNR 2-15

0115/02

Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm

szt 2,00

148 KNR 2-15

0221/02

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego

szt 2,00

149 KNRW 2-15

0230/05

Półpostument porcelanowy do umywalek

kpl 2,00

150 KNR 2-15

0224/03

Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt

kpl 2,00

151 KNR 2-15

0115/02

Bateria zmywakowa stojąca Dn 15 mm

szt 2,00

152 KNR 2-15

0205/03

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75 mm
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piętra nieużytkowego na potrzeby zaplecza socjalnego, przebudowa pomieszczeń istniejącego zaplecza socjalno-biurowego wg indywidualnego projektu 

atchitektoniczno-budowlanego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

m 4,00

153 KNR 2-15

0205/04

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm

m 9,00

154 KNR 4-01

0342/03

P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalację wodociągową

m 13,00

155 KNR 4-01

0342/06

P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalację kanalizacyjną

m 13,00

156 KNR 4-01

0325/04

Zamurowanie bruzd instalacji wodociągowej

m 13,00

157 KNR 4-01

0325/06

Zamurowanie bruzd instalacji kanalizacyjnej

m 13,00

158 KNR 2-15

0209/06

Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160

szt 2,00

159 KNR 2-15

0217/02

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110 mm

szt 2,00

160 KNR 2-15

0217/01

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 75 mm

szt 2,00

1.6.2.  Instalacja c.o.

161 KNRW 2-15

0404/01

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm - STABI

m 17,00

162 KNRW 2-15

0404/02

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 25 mm - STABI

m 2,00

163 KNRW 2-15

0404/03

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 32 mm - STABI

m 1,00

164 KNRW 2-15

0406/03

Próby szczelności instalacji  z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba 1,00

165 KW KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.20mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

m 17,00

166 KW KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.25mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

m 2,00

167 KW KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.32mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

m 1,00

168 KNR 2-15w

0429/01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników

kpl. 10,00

169 KNRW 2-15

0436/01

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

układ 1,00

170 KNRW 2-15

0436/02

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), bez regulacji

układ 1,00

171 KNRW 2-15

0418/01

Grzejnik CV11/600/400

szt 2,00

172 KNRW 2-15

0418/01

Grzejnik CV11/600/500

szt 2,00

173 KNRW 2-15

0418/01

Grzejnik CV11/600/600

szt 2,00

174 KNRW 2-15

0418/01

Grzejnik CV11/600/700

szt 2,00

175 KNRW 2-15

0418/05

Grzejnik CV22/600/1400

szt 2,00



Ciborowice 
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Budowa wiaty na opakowania wg indywidualnego projektu architektonoczno-budowlanego o powierzchni zabudowy 144,30 m2. Zmiana sposobu użytkowania 

piętra nieużytkowego na potrzeby zaplecza socjalnego, przebudowa pomieszczeń istniejącego zaplecza socjalno-biurowego wg indywidualnego projektu 

atchitektoniczno-budowlanego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

176 KNRW 2-15

0412/02

Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - powrotny zespolony

szt 10,00

177 KNR 2-15

0415/05

P.A. Montaż głowic termostatycznych - MINI

szt 10,00

178 KNRW 2-15

0412/07

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm

szt 10,00

179 KNR 4-01

0333/09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

szt 2,00

180 KNR 4-01

0333/08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły

szt 5,00

181 KNR 4-01

0323/04

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

szt 2,00

182 KNR 4-01

0342/03

P.A. Wykucie bruzd poziomych/pionowych

m 20,00

183 KNR 4-01

0325/04

Zamurowanie bruzd instalacji

m 20,00

184 KNR 2-15

0408/02

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi 20 mm - kulowy

szt 2,00

185 KNR 2-15

0408/03

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi 25 mm - kulowy

szt 2,00


